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ГАЛУЗЕВІ КОМУНАЛЬНІ НОРМИ 

ТИГйШ ооиЛоїїГ 

ВіМІДИІМ'М ЩМірше 

Чинний 1 І 07 2002 

Дані показники встановлюють виробничі показники часу з поточного 
ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення. 

Ці показники є базовими для розробки норм часу з поточного ремонту та 
обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення, які затверджуються нака-
зом підприємства з ремонту та експлуатації об'єктів зовнішнього освітлення. 

1. Загальні положення 

1.1 Роботи з ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітленняспрямовані 
на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищен-
ня експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби. 

1.2 До об'єктів зовнішнього освітлення належать: 
1.2.1 Електромережі, включаючи мережі електропередач до НХХ) в;-
1.2 2 Обладнання диспетчерського зв'язку; 
1.23 Автоматика і телемеханіка, яка обслуговує мережі зовнішнього освіт-

лення; 
1.2.4 Світильники всіх типів; 
1.2.5 Прожекторні установки; 
12.6 Виконавчі пункти (ВП) та пункт повторного включення (1II)); 
1.2.7 Опори всіх тиггів 
1.2.8 Кабельні електромережі; 
12.9 Тросові розтяжки.; 
1.2.10 Освітлювальна арматура.; 
1.2.11 Пункти живлення. 

1.3 До поточного ремонту належать роботи спрямовані на запобігання дрібним 
деформаціям та пошкодженням об'єктів та арматури зовнішніми) освітлення. 

1.4 Роботи з обслуговування об'єктів та армагури зовнішнього освітлення поляга-
ють в регулярному проведенні заходів щодо запобігання передчасного їх зносу, 
забезпечення нормальних умов функціонування, утриманняу чистоті і порядку 
та необхідному стані. 

1.5 Згідно з умовами однотипності основних операцій, типами ламп, що застосо-
вуються, всі світильники поділяються на 5 груп: 

1 - світильники відкритого виконання з лампами розжарювання; 

Виробничі показники часу з поточного ремонгу 
та обслуговування об'єктів зовнішнього 
освітлення 
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II - світильники закритого виконання з лампами розжарювання; 
III - світильники закритого виконання з люмінесцентними лампами; 
IV - світильники відритого виконання з ртутними лампами або натрієвими лампа-
ми; 
V - світильники закритого виконання з ртутними лампами, натрієвими лам-
пами або галогенними лампами. 

1.6 В основу розробки показників часу покладені такі матеріали: 
- фотохронометражні спостереження на підприємствах зовнішнього освітлення; 
- результати діючих норм з поточного ремонту та обслуговування об'єктів зов-

нішнього освітлення на підприємствах зовнішнього освітлення; 
- зауваження і пропозиції підприємств і організацій зовнішнього освітлення; 
- нормы обслуживания для рабочих, занятых техническим обслуживанием 

и текущим ремонтом установок наружного освещения Республика Бела-
русь, МЖКХ.1998г 

1.7 Показники часу наведені у людино-годинах на склад виконавців, які викону-
ють роботу. 
В показниках часу, де до складу ланки включен водій автопідйомника, в дужках 
наведені показники часу машин в машино-годинах. 

1.8 Показники часу не враховують час на: 
одержання завдання і виробничого інструктажу; 

- підготовку автомашин і автопідйомників; 
- заправку машин пально-мастильними матеріалами; 
- технічний догляд за автомашинами і автопідйомниками; 
1.9 Показники часу з поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього 
освітлення визначені за формулами: 

Тн = Ъ) • N4 • К (1) 

Ти - показник часу з поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього 
освітлення, люд-год. 

йі - показник часу на одиницю обсягу робіт, год. 
N4 - кількість виконавців робіт, люд. 
К = 1,2 - коефіцієнт, що враховує, одержання інструменту, матеріалів, підготов-

ку робочого місця, підйом та спуск на автопідйомнику, а також час переїзду в ро-
бочій зоні (за результатами аналізу організації праці на підприємствах зовнішнього 
освітлення). 

У випадку проведення робіт на висоті понад 2м. до показників часу застосо-
вувати коефіцієнт згідно з ДБНД 2. 3-8-99, "Ресурсні елементні коштокорисні го-
рми на монтаж устаткування", затверджених наказом Держбуду від 5.11.99р. № 
270. 
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Час на переїзд робітників до місця проведення робіт та повернення до екс-
плуатаційної дільниці (підприємства), показниками не враховано. 

1.10 Розрахунковий річний показник часу: 

Тр.н = й • К • N • Кі • К2 (2) 
Тр.н - розрахунковий річний показник часу з поточного ремонту та обслуго-

вування об'єктів зовнішнього освітлення, люд-год; 
їм - показник часу на одиницю обсягу робіт, год; 
К - коефіцієнт об'єму робіт додаток Ж та 3; 
N - кількість світильників, 1000 шт.; 
К і = 1,2 - коефіцієнт, що враховує час проїзду до місця роботи до 15 км та 

підготовку ланки до роботи; 
Кг - коефіцієнт, що враховує роботи при мінусовій температурі атмосфф-

ного повітря згідно з ДБНД 1.1-1-2000 , "Правила визначення вартості будівницт-
ва" затверджених наказом Держбуду від 27.08 2000р. № 174. 

1.11 Найменування професій виконавців відповідає державному класифікатору 
України "Класифікатор професій ДК003-95", затвердженому наказом Держс-
тандарту України від 27.07.95р. №257. 

1.12 Розряди робіт наведені згідно з "Довідником кваліфікаційних характе-
ристик професій працівників" вип. 1, затвердженим Міністерством праці 
та соціальної полі тики України від 16.02.98р. №24. 
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НОРМАТИВНА ЧАСТИНА. 

2. Виробничі показники часу з поточного ремонту електромереж на лінії. 

2.1 Заміна світильників 

Шифр 
норм 

Одиниця ви-
міру 

Кваліфікація вико-
навців робіт, 

Тарифний розряд 

Кіл. 
робіт-
ників. 

Показник 
часу (Тн), 
люд.-год. 

Склад робіт 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 

1 світильник 
І і II групи 
III ф у па 

IV і V групи 

« 

Електромонтер 
4 розряду 

водій 
автопідйомника 

2 

1 

1,206(0,237) 
1,350(0,311) 
1,938(0,467) 

Завантаження 
світильника на 
автомобіль, де-
монтаж старого 
світильника, 
монтаж нового 
світильника, 
розвантаження 
старого світи-
льника та здача 
його на склад, 
перевірка го-
ріння нового 
світильника 

2.2 Заміна патронів світильника. 

Шифр 
норм 

Одиниця ви-
міру 

Кваліфікація 
Виконавців робіт, 
Тарифний розряд 

Кіл. 
робіт-
ників 

Показник 
часу (Тн), 
люд.-год. 

Склад робіт 

2.2.1 
2.2.2 

1 світильник 
I і IV група 
II і V група 

Електромонтер 
4 розряду, 

водій автопідйомника 
2 
1 

0,412(0,206) 
0,604(0,302) 

Відключення 
дротів від ста-
рого патрона, 
заміна на новий 
патрон, під-
ключення дро-
тів до нового 
патрону. Пере-
вірка роботи 
нового патрону 
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2.3 Заміна пуско-регулюючої апаратури світильника 
Шифр 
норм 

Одиниця ви-
міру 

Кваліфікація 
Виконавців робіт, 
Тарифний розряд 

Кіл. 
робіт-
ників. 

Показник 
часу (Тн), 
люд.-год. 

Склад робіт 

2.3.1 
2.3.2 

1 світильник 
III і IV групи 

V групи 

Електромонтер 4 
розряду 

водій автопідйомника 
2 
1 

0,752(0,250) 
0,629(0,209) 

Відключення 
дротів від апа-
ратури, заміна 
апаратури, під-
ключення апа-
ратури. Переві-
рка нової пус-
ко-регулюючої 
апаратури 

2.4 Очищення електромереж від гілок та накидів. 
Шифр 
норм 

Одиниця ви-
міру 

Кваліфікація 
виконавців робіт, 
тарифний розряд 

Кіл. 
робіт-
ників. 

Показник 
часу (Тн), 
люд.-год. 

Склад робіт 

2.4.1 1 км. траси електромонтер 
3 розряду 

водій автопідйомника 

2 

1 

2,040(0,680) Обрізка гілок, 
очищення елек-
тромереж від 
накидів, приби-
рання гілок та 
накидів 

2.5 Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань та обривів. 
Шифр 
норм 

Одиниця ви-
міру 

Кваліфікація вико-
навців робіт, 

тарифний розряд 

Кіл. 
робіт-
ників. 

Показник 
часу (Тн), 
люд.-год. 

Склад робіт 

2.5.1 1км.траси електромонтер 4 
розряду 

водій автопідйомника 
2 
1 

9,745(3,248) Визначення ко-
ротких зами-
кань. Відклю-
чення дротів 
від фіксуючих 
пристроїв, за-
міна дільниць 
дротів, заміна 
розбитих ізоля-
торів, 
натягування 
дротів та їх фі-
ксація. 
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2.6 Натяг провисаючої повітряної лінії та перенатяг нових дротів (3-4х прові-
дної) 

Шифр 
норм 

Одиниця ви-
міру 

Кваліфікація 
виконавців робіт, 
тарифний розряд 

Кіл. 
робіт-
ників. 

Показник 
часу (Тн), 
люд.-год. 

Склад робіт 

2.6.1 
2.6.2 

1 км.траси 
на опорах 

на 
розтяжках 

електромонтер 4 
розряду 

водій автопідйом-
ника 

2 

1 

6,856(2,288) 

8,529(2,842) 

Відключення 
дротів від фік-
суючих при-
строїв, заміна 
дільниць дро-
тів, заміна роз-
битих ізолято-
рів, натягуван-
ня дротів та їх 
фіксація 

2.7 Заміна дротів та розтяжок. 
Шифр 
норм 

Одиниця ви-
міру 

Кваліфікація вико-
навців робіт, 

тарифний розряд 

Кіл. 
робіт-
ників. 

Показник 
часу (Тн), 
люд.-год. 

Склад робіт 

2.5.1 1 км.траси електромонтер 4 
розряду 

водій автопідйом-
ника 

2 

1 

8,529(2,843) Відключення 
дротів від фік-
суючих при-
строїв, заміна 
дільниць дро-
тів, заміна роз-
тяжок, натягу-
вання дротів та 
їх фіксація 

2.8 Заміна і регулювання кронштейнів. 
Шифр 
норм 

Одиниця ви-
міру 

Кваліфікація вико-
навців робіт, 

тарифний розряд 

Кіл. 
робіт-
ників. 

Показник 
часу (Тн), 
люд.-год. 

Склад робіт 

2.8.1 

2.8.2 

2.8.3 
2.8.4 

1 кронштейн 
1-ріжковий 

•> 

2-Зх ріжковий 

4х-ріжковий 
5ти-ріжковий 

електромонтер 4 
розряду 

водій автопідйом-
ника 

елетрозварник 5 
розряду 

2 

1 

1 

0,798(0,266) 

1,835(0,616) 

2,141(0,713) 
2,454(0,818) 

Демонтаж ста-
рого крон-
штейну, мон-
таж нового, ре-
гулювання 
кронштейну 
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2.9 Поточний ремонт опор. 
Шифр Одиниця ви- Кваліфікація вико- Кіл. Показник Склад робіт 
норм міру навців робіт, робіт- часу (Тн), 

тарифний розряд ників. люд.-год. 
1 опора Виправлення 

2.9.1 дерев'яна електромонтер 4 6,025(2,008) опор, установ-
розряду 2 лювання паси-

2.9.2 залізобетонна водій автопідйом- 2,983(0,994) нків дерев'яних 
ника 1 опор, заміна 

2.9.3 металева водій крана 4,333(1,444) бандажів, ре-
монт тріщень 
залізобетонних 

« опор, нумерація 
опор 

2.10 Заміна залізобетонних та металевих опор. 
Шифр Одиниця ви- Кваліфікація вико- Кіл. Показник Склад робіт 
норм міру навців робіт, робіт- часу (Тн), 

тарифний розряд ників. люд.-год. 
1 опора електромонтер 3 Відключення 

2.10.1 повітряна лі- розряду (монтаж- 2 7,240(2,413) дротів від фік-
нія ник) суючих при-

2.10.2 кабельна лінія 4 розряду І 8,297(2,765) строїв, демон-
водій крана 1 таж світильни-

водій автотрелера 1 ка, кронштейна, 
водій автопідйом- 1 траверс, опори. 

ника Підготовка ко-
тловану, заван-
таження та роз-
вантаження 
опори. Монтаж 
опори, бетону-
вання цоколя. 
Монтаж світи-

- льника, крон-
штейна, під-
ключення дро-
тів 
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